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FF  Pracownie K on serw ac ji zabytków
Oddala ! Konserw ac ji A rch ite k tu ry  
Monumentalnej
Pracow n ia Badań F o r t y f ik a c j i  
nowożytnych

w Marszawi«

Badan ia  p ro w a d z ili mgr M aria  Kamińska i  tog г Zdz is ław  
Skrok . F inansow ał Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo- 
-Budowlany w W arszaw ie. D rugi sezon badań. F o r t  Kaponie- 
r a .

Celem prac je s t  d o s ta rcz e n ie  m a te ria łó w  do wykonania p ro je k tu  a d a p ta c ji  Fo rtu  Kaponiere 
u  rzecz  pow stającego Muzeum M&rsrawskiego Okręgu Woj skorego. Prowadzono na dużą ska lą  /przy 
u życ iu  sp rzętu  zmechanizowanego i  oddzia łów  saperów/ roboty ziemne na te re n ie  o taczającym  
fo r t .  Ma obszarze oko ło  4 ba o d s ło n ię to  spod warstwy gruzu o m iąższości 150-170 cm, p ie rw o t
ny poziom użytkowy d z ie d z iń ca  C y ta d e l i  p ok ry ty  kamiennym brukiem . O d słon ię to  również rozbudo
wany sys te it odwodnienia tego  te re n u , k tó ry  od s tro n y  południowo-wschodniej p rzy lega  do u rw i
ska skarpy w iś la n e j■ N a tra fio n o  również na kan a ły  pow ie trzne  zag łęb ione  na około 4-5 n pod 
p ow ie rzchn ią  b ruku , św iadczące o  is t n ie n iu  u k ry ty ch  dróg ewakuacyjnych prowadzących na zew- 
A ą trs  C y t a d e l i .  M y ja śn ie n ie  tego zagadn ien ia  pozostawiono nn okres p ó ź n ie jsz y .

Dokonano przekopu p rzez koroną wału o tacza jąceg o  C y tad e le  i  uchwycono poziom d rog i d z ia 
ło w e j oraz dw ie faz y  sypan ia  1 użytkowania w a ło . żebrano m a te r ia ł do re k o n s tru k c ji  d z ia ło b lt-  
n i  rozm ieszczonych w k o ro n ie  w a ła  1 stanow isk  s t r z e le c k ic h  um ieszczonych w m u ri. C arn o ta . Wew
n ą trz  fo r tu  wyróżniono t r z y  poziomy użytkowe o raz  poziom n iw e la c y jn y  o m iąższości o s ią g a ją c e j 
w różnych m ie jscach  budow li 0,5 - 2 » ,  Poziom ten związany b y ł  z tym, i e  f o r t  wybudowany zo
s t a ł  na t e r a s ie  zalewowej W is ły  1 dostaw iony do u rw iska  skarpy w iś la n e j ,  k tó re  w tym n ie jso u  
wykorzystane z o s ta ło  p rzez budowniczych tw ie rd z y , jako  n a tu ra ln y  elem ent fo r t y f ik a c y jn y .

M a te r ia ły  przechowuje О / Ш  PP № ,

Prace  będą kontynuowane.

HAttSAAitA PP Pracow n ie  Kon serw ac ji Zabytków
ul.M iodow a 22/24 Pracow n ia Archeologiczno-Jtof te r** to r·g k ł
'C o lleg iu m  M ob ilium ”

O ddzia ł w W arszaw ie

Badan ia  p row ad z iła  mgr Agnieszka Kruk . Finansow ała  Pań
stwowa Wyższa Szko ła  T e a tra ln a  w Karezaw le , P ie rw szy  se
zon badań. T e a tr  szko lny  'C o lleg iu m  N ob ilium ” z 1744 x -

Badan ia  a rch e o lo g icz n e  p o d ję ta  z o s ta ły  w związku z powstającym  projektem  a rc h ite k to n ic z 
nym planowanej odbudowy szkolnego te a tru  u c z e ln i p i j a r s k i e j ,  Co lleg ium  Mobilium , powstałego w 
1744 r .  wg planów Jakub a Fon tany ,

Celem p rac  b y ło  o d s ło n ię c ie  fundamentów t e a t r u ,  zadokumentowani« ic h  p rzeb iegu , rodzaju  
posadow ienia o raz  rozpoznan ie naw arstw i«  s t r a ty g ra f ic z n y c h ,  la ło ż o n o  łą c z n ie  J  wykopów o ogó l
n e j p ow ierzchn i 163,7 m^*

Prace  badawcze skoncentrowano w sk rz y d le  wschodnim 1 północnym o b ie k tu . Uchwycono prze
b ieg  l i n i i  w schodn ie j ś c ia n y  te a t ru  w p o s ta c i fundamentów murów. Fundamenty te  b y ły  zbudowane 
z c e g ie ł  łączonych zaprawą wapienną, sz e ro ko śc i od 0,70 do 1 m 1 g łęb o kośc i 1,6 m* Posadowio
ne b y ły  bezpośrednio  na n a tu ra ln e j  w ars tw ie  I ł u  stanow iącego c a le c .  My kopy n r 6 1 n r  7 n i·
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